
EINLEITUNG

INHALTSVERZEICHNISS

DerRX-2 ist ist ein Audio-Mixer für das myMix system, ausschließlich für die 
Konfiguration und Ferbedienung mit dem myMix Control Web-Browser-Interface. 
Wie jeder myMix Mixer kann der RX-2 Audiokanäle aus dem Netzwerk anwählen 
un einen Stereo-Mix daraus erstellen. Der optionale Rackeinbausatz erlaubt die 
Montage von 3 RX-2 in nur einer HE. 
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SICHERHEITSHINWEISE  
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WARNHINWEISE

VORSICHT

 

1) Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen, bevor Sie  myMix  verwenden.

2) Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Platz auf für spätere Verwendung.

3) Beachten Sie alle Warnhinweise und folgen Sie den Anweisungen.

4) Verwenden Sie  myMix  auf keinen Fall im, oder in der Nähe von Wasser, wie z.B. Badewanne oder 

Schwimmbecken.

5) Verwenden Sie zur Reinigung nur ein leicht feuchtes Tuch und halten Sie das Gerät fern von 

Feuchtigkeit.

6) Blockieren Sie nicht die Ventillationsöffnungen. Installieren und verwenden Sie das Gerät nur nach 

Herstellerempfehlungen.

7) Installieren und verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von Wärmequelle, wie z.B. 

Heizkörpern, Radiatoren, Herden, Öfen, oder anderen Geräten (wie z.B. Leistungsverstärkern), die 

Wärme entwickeln.

8) Treten Sie nicht auf das Spannungskabel und schützen Sie es vor Beschädigungen. Wechseln Sie 

das Netzteil aus, wenn es oder das Spannungskabel Spuren von Beschädigungen zeigt.

9) Verwenden Sie ausschließlich Zubehör und Befestigungsmaterial das vom Hersteller empfohlen 

wird.

10)  myMix  sollte nur mit dem Originalnetzteil oder einem vom Hersteller spezifierten Ersatz verwendet 

werden. Sollte der Netzadapter an Ihrem Netzteil nicht in die Steckdosen passen, wenden Sie sich 

bitte an Ihren Händler für einen passenden Anschlussadapter.

11) Fassen Sie das Netzteil und auch andere Spannungskabel niemals mit nassen Händen oder auf 

feuchten Böden an, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.

12) Entfernen Sie myMix  während eines Gewitters von der Steckdose.

13) Überlassen Sie sämtliche Servicearbeiten nur qualifiziertem Personal. Versuchen Sie auf keinen Fall 

das Gerät selber zu öffnen. Servicearbeiten sind notwendig, wenn das myMix  Gerät beschädigt 

wurde, mit Feuchtigkeit in Berührung gekommen ist, oder sonstige Objekte in das Gerät 

eingedrungen sind, das Gerät nicht enwandfrei funktioniert, oder heruntergefallen ist. 

14) Der Austausch der internen Batterie zur Speichersicherung sollte nur von qualifiziertem 

Fachpersonal durchgeführt werden. Beachten Sie, dass der Batteriewechsel das Gerät in den 

Auslieferzustand zurückversetzt. Konsultieren Sie im Zweifelsfall Ihren Händler oder wenden Sie sich 

an den myMix  Tech Support.

15) Stellen sie keine Behälter mit Flüssigkeiten, wie z.B. Flaschen, Gläser und Tassen auf das Gerät.

16) Übermässig hoher Schalldruckpegel von Ohr- und Kopfhörern sowie Lautsprechern kann zu 

Gehörschäden und sogar zu Hörverlust führen!

17) Sollte irgendein Gegenstand in das SD Karten Fach gelangen, entfernen Sie es vorsichtig, nachdem 

Sie den Netzstecker oder das Ethernet-Kabel (falls sie POE verwenden) gezogen haben.

WICHTIG! Unbedingt vor Inbetriebnahme lesen!
¨ Setzen Sie myMix  keinem direkten Sonnenlicht oder anderen Wärmequellen aus. Es besteht sonst 

Gefahr, dass sich das Gerät entzündet.

¨ Setzen Sie myMix  keiner starken Feuchtigkeit oder exzessivem Staub aus. Das Gerät kann sich sonst 

entzünden oder einen Stromschlag verursachen.

¨ Schliessen sie das mitgelieferte Netzteil nur an eine dafür vorgesehene Steckdose an. 

Nichtbeachtung kann Stromschläge oder einen Brand des Geräts hervorrufen.

¨ Stellen sie keine schweren Gegenstände auf das Spannungskabel. Ein beschädigtes 

Spannungskabel ist eine potentielle Stromschlag- oder Brandgefahr.

¨ Sollte das Spannungskabel beschädigt sein, fragen Sie Ihren Händler nach Ersatz. myMix  in diesem 

Zustand zu benutzen stellt eine Feuer- und Stromschlaggefahr dar.

¨ Halten Sie das Steckernetzteil am Gehäuse, wenn Sie es aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie auf 

keinen Fall am Kabel. Ein beschädigtes Kabel stellt eine Feuer- und Stromschlaggefahr dar.

¨ Stellen sie keine Metallgegenstände auf myMix . Kleine Metallgegenstände, die in das Gerät 

gelangen, stellen eine Feuer- und Stromschlaggefahr dar.

¨ Verschliessen Sie keine Ventillationsöffnungen von myMix . Wenn das Gerät nicht ausreichend 

belüftet werden kann,  kann es beschädigt werden und evtl. auch in Brand geraten.

¨ Modifizieren Sie myMix  nicht. Sie riskieren Brand- und  Stromschlagsgefahr.

¨ Verwenden Sie myMix  nicht ausserhalb einer Umgebungstemperatur von 5°C bis 35°C.

¨ Schalten Sie alle Geräte und Lautsprecher aus, bevor Sie sie an myMix  anschliessen. Beachten Sie 

die Bedienungsanleitungen der jeweiligen Geräte. Verwenden Sie Kabel zur Verbindung nur wie 

angegeben. 

¨ myMix  ist ein Präzisionsinstrument, behandeln Sie es entsprechend.

¨ Wenn Sie irgendwelche Abnormalitäten, wie z.B. Rauch, starke Geruchsentwicklung, oder starke 

Geräuschentwicklung feststellen, schalten Sie myMix umgehend aus und trennen Sie das Gerät vom 

Netz. Wenden Sie sich für die Reperatur bitte an Ihren Händler. myMix sollte unter diesen 

Umständen nicht verwendet werden, da Brandgefahr oder die Gefahr eines Stromschlags  besteht.

¨ Sollten Fremdgegenstände in myMix  gelangen, trennen Sie das Gerät sofort von  der 

Spannungsversorgung. Wenden Sie sich für Reparaturen bitte an Ihren Händler. Das Gerät sollte so 

nicht verwendet werden. Es besteht  die Gefahr eines Stromschlags oder Feuers.

¨ Wenn Sie  myMix  über längere Zeit nicht verwenden, dann trennen Sie bitte das Netzteil von der 

Stromversorgung. Ein permanenter Betrieb verbraucht unnötige Energie und stellt außerdem eine 

mögliche Brandgefahr dar.
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Information zur Entsorgung von Altgeräten 

(Europäische Union) 

 Information zur Entsorgung ausserhalb der EU   

Das Symbol unten, das auf Produkten, Verpackungsmaterial und/oder beiliegenden Dokumenten 
abgebildet ist, bedeutet, dass Altgeräte nicht mit dem Hausmüll, sondern an dafür speziell eingerichteten 
Annahmestellen entsorgt werden sollen. In Übereinstimmung mit nationaler Gesetzgebung und der 
Direktiven 2002/96EC und 2002/66EC werden so Umweltschutz und Recyclingbestimmungen 
eingehalten. Mit der richtigen Entsorgung dieser Produkte helfen Sie wertvolle Resourcen zu erhalten und 
die Umwelt zu schützen. Für weiterführende Informationen zur Altgeräteentsorgung wenden Sie sich bitte 
an Ihre lokalen Dienststellen oder Entsorgungsunternehmen, oder auch den Händler, bei dem Sie das 
Gerät gekauft haben.

Das Symbol oben ist nur gültig innerhalb der EU. Wenn Sie Geräte ausserhalb der EU entsorgen 
möchten, dann wenden Sie sich bitte an Ihre lokalen Diensstellen und fragen Sie nach der richtigen 
Entsorgungsmethode.
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HARDWARE 

INSTALLA TION 

Mix Output Links 

Mix Output Rechts

Netzwerk & POE

Netzteil (24V)

myMix CONTROL Interface
WiFi

Headphone...

CAT 5Fast Ethernet Switch

RX-2 für einen Submix im Netzwerk

RX-2 für 
Ausgangssignal

RX-2 kann mit dem mitgelieferten 24V Netzteilpower, oder mit POE (Power-Over-
Erthernet, 15 W) vom Switch betrieben werden.

Optionaler RM-RX 19" Rackeinbausatz für bis zu 3 RX-2 in 1HE.
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Zur Einstellung und Bedienung des RX-2 wird das myMix Control Netzwerk- 
Interface benötigt. Es erlaubt das Editieren aller myMix Geräte am Netzwerk und 
lässt sich von jedem Gerät mit einem Web-Broser bedienen (Computer, Tablet, 
Smartphone). 

Für die Bedienung von myMix Control verwenden Sie bitte die zugehörige 
Bedienungsanleitung. Diese Bedienungsanleitung wie auch Webinars zur 
Anwendung finden Sie auf der myMix Webseite:   .

RX-2 hat mit Ausnahme der lokalen Eingänge die gleichen Möglichkeiten wie ein 
myMix Mixer:
- Auswahl von Audio-Kanälen aus dem Netzwerk
- Netzwerkkanäle können sein:

 Eingänge von IEX16, Eingänge von myMix, Stereo Mixes von myMix
- Ein Stereo Mix wird erstellt unter Verwendung von Lautstärke, Klangfarbe, 
Panorama und Effekt-Send (Stereo-Effekte, Hall/Reverb), Kanal-Mute, Kanal-Solo 
und Master Mute. 

RX-2 erscheint in myMix Control auf der „myMix Select“ Seite. Zum Konfigurieren 
den „Edit“ Schalter drücken. Profile von myMix können auf RX-2 kopiert werden. 
Bitte beachten Sie, dass ein Stereo Mix nur angewählt werden kann, wenn dieses 
Gerät selbst keinen Mix sendet.

www.mymixaudio.com

Es gibt eine ganze Reihe von Anwendungsmöglichkeiten für RX-2 wie z.B. 
- das Ausspielen eines Stereo- (oder zweier Mono-) Mixes an einer anderen Stelle  

(z.B. Wireless Transmitter, oder Endstufe) über eine Netzwerkverbindung
- das Erstellen eines internen Submixes (z.B. Schlagzeug) über myMix Control

AKTUALISIEREN DER FI RMWARE

1. Formatieren Sie eine SD Karte (2-16GB) in myMix 

 

2. Entpacken Sie die Firmware und speichern Sie die Files auf der Karte 

  

3. Die benötigten Files haben die Endung .blob  

4. Stecken Sie die SD Karte in einen myMix > Settings > Aministration 
 5. Wählen Sie am myMix: „Update Remote Device“ 

6. Verbinden Sie RX-2 mit einem CAT5 Kabel an myMix- Rx2 anschalten  
7. RX-2 fährt hoch und startet den Update automatisch. 
8. . Nach ca. 2 Minuten fängt RX-2 an zu blinken (blaue LEDs an der Vorderseite)
9. . Drücken Sie „Done“ am myMix und starten Sie den RX-2 neu.

 

BEDIENUNG 

RX-2 wird mit CAT5 Kabeln an ein myMix Netzwerk angeschlossen. RX-2 hat 
keine Bedienelemente; die Konfiguration und Einstellungen erfolgen 
ausschließlich über das myMix Control Web-Browser-Interface.

Das optionale RM-RX ermöglicht den 19"-Rackeinbau von bis zu drei RX-2 in nur 
einer Höheneinheit. 19". Halten Sie beim Einbau die Belüftungslöcher auf der 
Vorder- und Rückseite frei.

RX-2 erfordert einen Firmware Stand von 1.68 oder höher. Es ist absolut 
notwendig, dass alle Geräte im myMix Netzwerk auf dem gleichen Firmware 
Stand sind.  Aktuelle Firmware finden Sie auf www.mymixaudio.com/support
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TECHNISCHE DATEN

Ausgänge

Impedanz

Max Output Level

Anschlüsse

S/N

Übersprechen (L-R)

Netzwerk

Netzwerk Typ

Netzwerk Kabel

DA-Conversion

Sampling Rate

Gewicht

Abmessungen

Zubehör (inkl.)

75 Ohm, symmetrisch

+21dBul

XLR (pin 2 hot)

> 104 dB

< -80 dB

100MBps Fast Ethernet

CAT5 mit RJ45

24-Bit 

48 kHz

1,4 kg (3 lbs)

157 x 132 x 43 mm 

24V Netzetil (0.5A)

ABMESSUNGEN

132 

43 


